
Hier geht es zur Startseite von http://www.quickink.de/ im Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Schneiden Sie 
2. Wichtig: Säub

diese mit Klebe
3. Ziehen Sie den

freizulegen. 
4. Drücken Sie die

Patrone. Führe
Nicht zu tief ste
Hinweis: Die P

5. Füllen Sie sehr
der Einfüllöffnu
werden Luftein
dem Befüllen s

6. Versiegeln Sie 
nicht entferne
etwa 2 Stunden
Gebrauch eine
 

 
 
 
 
Hinweis: Drucken Sie 
Tinte schon nach, wenn
 
 
So bewahren Sie die Q
den Flaschen. Setzen S
 

Magenta   
  (Rot)       
Öffnungen

 

N E N 
B K QQQQQQQQQQQQuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiicccccccccccckkkkkkkkkkkkIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNKKKKKKKKKKKK    
COLOR
E I  
INK CARTRIDG

Hier  S020034 
S020036
EPSO
die äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Si
ern Sie die Stutzen an den Auslaßöffnungen der Patron
band. Für jede Auslaßöffnung bitte ein eigenes Stück K
 unteren Teil des Patronenaufklebers ab, um die versie

 Nadel durch die Versiegelung der entsprechenden Ein
n Sie die Nadel ca. 12 mm tief in Richtung des Stutzens
chen, da Sie sonst den Feinfilter am Stutzen beschädig
atrone enthält einen Schwamm und Sie spüren einen l
 langsam bis zu 12ml (Schwarz) oder 8ml (Farbe) Tint
ng erscheint. Je langsamer Sie die Tinte einfüllen, um s
schlüsse vermieden. Wenn sich oben auf der Patrone e
toppen, damit wieder etwas Tinte in die Flasche einges
die Einfüllöffnungen mit Klebeband. Das Klebeband an
n. Setzen Sie die Patrone wieder ein. Lassen Sie die P
 ruhen. Drucken Sie nicht sofort farbintensive Grafiken

 Düsenreinigung gemäß der Druckeranleitung.  
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