
Hier geht es zur Startseite von http://www.quickink.de/ im Internet. 
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ronen niemals leer drucken! 
achfüllen: bei 20% bis 25% Rest-Tintenstand in der Patrone!  

 befindet sich unter dem Deckel. Nehmen Sie den Deckel vor dem Befüllen 
ür mit einem Cutter- oder Teppichmesser rundherum die Naht zwischen 
nd dem farbigen Deckel einschneiden.     
ckel abgehoben haben, sehen Sie einen weißen Schwamm. 
 äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Sie die Nadel auf. 
del in der Mitte der Patrone so tief wie möglich in den Schwamm ein. 
del etwa etwa 0,5 cm wieder nach oben. 
infüllen. Wenn die Tinte durch den weißen Schwamm durchscheint, oder 
pfen beginnt, keine Tinte mehr einfüllen, da sonst die Patrone überfüllt ist. 
n den Deckel wieder aufsetzen und mit Klebeband sichern.  
 Klebeband links und rechts reichen aus. 
 tropfen, warten Sie so lange, bis keine Tropfen mehr kommen. 
ruckkopf mit saugfähigem Papier ab. 
trone wieder ein und machen Sie eine Düsenreinigung gemäß der 

. Nicht sofort sehr intensive Grafiken drucken. 

kINK-Flaschen nach dem Befüllen auf: Nehmen Sie nicht die Nadeln von 
 einfach die schwarzen Gummistopfen oben auf die Nadeln. 

r Schwarzpatrone 
el von oben. 

amm 

http://www.quickink.de/
http://www.quickink.de/

